
Трубы ПНД

Трубы гофрированные полипропиленовые

Сварные соединительные детали ПНД

Колодцы ПНД

Сильфонные компенсаторы

Спиральновитые трубы

Сварочное оборудование для ПНД труб

Неразъемные соединения, цокольные вводы 



СОДЕРЖАНИЕ

Мы предлагаем

Трубы напорные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100

Трубы технического назначения 

Трубы из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100

Сварные соединительные детали

Гофрированные трубы из полипропилена 

Полимерные канализационные,
водопроводные и дренажные колодцы

Сильфонные компенсаторы

Спиральновитые трубы

Сварочное оборудование для ПНД труб

Неразъемные соединения и цокольные вводы

Адреса и контакты

1 - 3

4 - 5

6 - 7

8 - 9

10 - 13

14 - 15

16 - 19

20 - 21

22 - 25

26

27

28



2

Это современный и экологичный материал, который 

обладает высокой прочностью, долговечностью, 

герметичностью и устойчивостью к коррозии . Трубы 

полиэтиленовые имеют низкий вес, что облегчает их 

транспортировку и монтаж. Они также имеют низкое 

сопротивление потока, что снижает затраты на 

эксплуатацию и обслуживание. Трубы полиэтиленовые 

подходят для различных условий эксплуатации и могут 

работать при температурах от -40 до +60 градусов 

цельсия. 

ОДО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  НА РЫНКЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

▪ Крупнейшие в Республике Беларусь складские 
запасы и ассортимент труб и другого 
металлопроката  

▪ Гибкая система скидок и индивидуальный 
подход к клиентам

▪ Удобное расположение складов, быстрая 
загрузка, возможность порезки металла

▪ Выписка сопроводительных документов 
осуществляется непосредственно на 
складах

▪ Оптовая и розничная торговля

▪ Гибкие системы скидок.
Аккредитованы на Белорусской 
универсальной товарной бирже.

Трубы полиэтиленовые
для водоснабжения, 
транспортировки газов, 
технические

Гофрированные трубы из полипропилена 

используются для прокладки канализационных, 

водопроводных и других трубопроводов. Они 

обеспечивают герметичность и прочность 

трубопровода, а также устойчивость к воздействию 

агрессивных сред.

Трубы гофрированные 
полипропиленовые

Сварные соединительные 
детали из ПНД: втулки, 
неподвижные опоры, 
отводы, тройники, 
крестовины, переходы
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Они производятся с диаметром от 1000 до 3000 

мм из термопластичного материала способом 

ротационного формования или из 

спиральновитой трубы СВТ. Такое 

оборудование изготавливают из готовой или 

сборной конструкцией. Готовые системы 

отличаются прочностью, герметичностью за 

счет качественных резиновых уплотнителей или 

сварки. В них предусмотрены лестницы для 

спуска и чугунные или полимерные люки 

разного класса нагрузки. 

Помимо водоотведения спиральновитые трубы 

могут использоваться для реконструкции 

изношенных трубопроводов, прокладки 

инженерных сетей.

Для инженерных и  тепловых сетей, 

паропроводов, АЭС, авиастроения, 

судостроения, нефтегазохимической 

промышленности, ОПК, машиностроения, 

энергетического комплекса, а также по 

индивидуальному заказу. 

Сильфонные 
компенсаторы

Российского и турецкого производства. 

Герметично соединенные между собой 

патрубки полиэтиленовой и стальной трубы. 

Спиральновитые трубы 
из полиэтилена низкого 
давления

Сварочное оборудование 
для полимерных труб

Неразъемные 
соединения 
полиэтилен-сталь и 
цокольные вводы

Колодцы пластиковые 
канализационные, 
водопроводные, 
дренажные



ТРУБЫ НАПОРНЫЕ
ВОДОПРОВОДНЫЕ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ПЭ 100,

ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ГОСТ 18599-2001

▪ Легкие и удобные.

▪ Прочные и надежные. 

Трубы полиэтиленовые имеют высокую 

прочность, которая позволяет им выдерживать 

высокое давление и механические нагрузки. 

Они также устойчивы к коррозии, морозу, 

ультрафиолету и химическим воздействиям.

Трубы полиэтиленовые имеют низкое 

сопротивление потока, что снижает затраты на 

эксплуатацию и обслуживание. Они также 

имеют длительный срок службы, который 

может достигать 50 лет и более. 

Трубы полиэтиленовые имеют низкий вес, что 

облегчает их транспортировку и монтаж. Они 

также имеют гладкую поверхность, которая не 

засоряется и не обрастает налетом.

Трубы полиэтиленовые не выделяют вредных 

веществ в воду и не нарушают ее качество. Они 

также не подвержены разрушению от бактерий 

и грибков.

▪ Экологичные и безопасные. 

▪ Экономичные и долговечные. 

Вы хотите обеспечить свой дом, офис или предприятие 

надежным и качественным водоснабжением? Тогда вам 

нужны трубы полиэтиленовые для водоснабжения от 

ОДО «Металлургическая компания Промстройметалл»! 

Это лучший выбор для тех, кто ценит экономию, 

безопасность и долговечность.

Трубы полиэтиленовые для водоснабжения имеют 

множество преимуществ перед другими видами труб.
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ПЭ 100
Dn, номинальный

наружный диаметр,
мм

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

PN 6.3 PN 8 PN 9.5 PN 10 PN 12.5 PN 16

20 0,116 2,0

0,169 2,30,148 2,025

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1200

1400

1600

0,277 3,00,229 2,40,193 2,0

0,427 3,70,353 3,00,292 2,40,281 2,3

0,663 4,60,545 3,70,449 3,00,436 2,90,369 2,4

0,244 2,0

0,308 2,0

1,05 5,80,869 4,70,715 3,80,682 3,60,57 3,00,488 2,5

1,46 6,81,23 5,61,01 4,50,97 4,30,82 3,60,668 2,9

2,12 8,21,76 6,71,45 5,41,4 5,11,18 4,30,969 3,5

3,14 10,02,61 8,12,16 6,62,07 6,31,77 5,31,42 4,2

4,08 11,43,37 9,22,75 7,42,66 7,12,26 6,01,83 4,8

5,08 12,74,22 10,33,46 8,33,35 8,02,83 6,72,31 5,4

6,67 14,65,5 11,84,51 9,54,35 9,13,71 7,73,03 6,2

8,43 16,46,98 13,35,71 10,75,47 10,24,66 8,63,78 6,9

10,4 18,28,56 14,77,04 11,96,78 11,45,77 9,64,68 7,7

13,2 20,510,9 16,68,94 13,48,55 12,87,29 10,85,88 8,6

16,2 22,713,4 18,411,0 14,810,6 14,28,92 11,97,29 9,6

20,3 25,416,8 20,613,8 16,613,2 15,911,3 13,49,09 10,7

25,7 28,621,3 23,217,4 18,716,7 17,914,2 15,011,6 12,1

32,6 32,227,0 26,122,2 21,121,2 20,118,0 16,914,6 13,6

41,4 36,334,2 29,428,0 23,726,9 22,722,9 19,118,6 15,3

52,4 40,943,3 33,135,5 26,734 25,529,0 21,523,5 17,2

64,7 45,453,5 36,843,9 29,742 28,335,8 23,929 19,1

81 50,867,1 41,255 33,252,6 31,744,8 26,736,3 21,4

103 57,284,8 46,369,6 37,466,6 35,756,5 3046 24,1

131 64,5108 52,288,4 42,184,7 40,272,1 33,958,5 27,2

137 58,8112 47,4108 45,391,4 38,174,1 30,6

173 66,1142 53,3136 51,0116 42,993,8 34,4

214 73,5175 59,3168 56,6143 47,7116 38,2

252 71,1242 68,0206 52,2167 45,9

280 66,7227 53,5

296 61,2

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



ТРУБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 

ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

▪ Широкий ассортимент. 

▪ Высокое качество.

Мы предлагаем широкий ассортимент

полиэтиленовых труб технического назначения 

различных диаметров, толщин стенок и типов 

соединения.

Наша продукция соответствует всем современным 

стандартам качества и имеет гарантию.

▪ Доступные цены. 

Мы предлагаем полиэтиленовые трубы технического

назначения по выгодным ценам.

▪ Строительство дренажных систем.

Полиэтиленовые трубы используются для прокладки 

дренажных систем для отвода грунтовых вод.

▪ Прокладка кабелей.

Полиэтиленовые трубы используются для прокладки 

кабелей связи, электроснабжения и других кабелей.

▪ Изготовление емкостей и резервуаров.

Полиэтиленовые трубы используются для 

изготовления емкостей и резервуаров для хранения 

различных жидкостей и газов.

▪ Сельскохозяйственные и строительные работы.

Полиэтиленовые трубы используются для различных 

сельскохозяйственных и строительных работ, таких 

как прокладка трубопроводов, строительство 

заборов и ограждений. 

Трубы полиэтиленовые технического назначения - это 

универсальный материал, который используется для 

различных целей, таких как:

Приглашаем к сотрудничеству строительные компании, 

предприятия промышленности и торговли. Мы будем 

рады предложить вам лучшие условия для приобретения 

полиэтиленовых труб технического назначения. 
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ПЭ 100
Dn, номинальный

наружный диаметр,
мм

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

PN 6.3 PN 8 PN 9.5 PN 10 PN 12.5 PN 16

20 0,116 2,0

0,169 2,30,148 2,025

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

560

630

710

800

900

1000

1200

1400

1600

0,277 3,00,229 2,40,193 2,0

0,427 3,70,353 3,00,292 2,40,281 2,3

0,663 4,60,545 3,70,449 3,00,436 2,90,369 2,4

0,244 2,0

0,308 2,0

1,05 5,80,869 4,70,715 3,80,682 3,60,57 3,00,488 2,5

1,46 6,81,23 5,61,01 4,50,97 4,30,82 3,60,668 2,9

2,12 8,21,76 6,71,45 5,41,4 5,11,18 4,30,969 3,5

3,14 10,02,61 8,12,16 6,62,07 6,31,77 5,31,42 4,2

4,08 11,43,37 9,22,75 7,42,66 7,12,26 6,01,83 4,8

5,08 12,74,22 10,33,46 8,33,35 8,02,83 6,72,31 5,4

6,67 14,65,5 11,84,51 9,54,35 9,13,71 7,73,03 6,2

8,43 16,46,98 13,35,71 10,75,47 10,24,66 8,63,78 6,9

10,4 18,28,56 14,77,04 11,96,78 11,45,77 9,64,68 7,7

13,2 20,510,9 16,68,94 13,48,55 12,87,29 10,85,88 8,6

16,2 22,713,4 18,411,0 14,810,6 14,28,92 11,97,29 9,6

20,3 25,416,8 20,613,8 16,613,2 15,911,3 13,49,09 10,7

25,7 28,621,3 23,217,4 18,716,7 17,914,2 15,011,6 12,1

32,6 32,227,0 26,122,2 21,121,2 20,118,0 16,914,6 13,6

41,4 36,334,2 29,428,0 23,726,9 22,722,9 19,118,6 15,3

52,4 40,943,3 33,135,5 26,734 25,529,0 21,523,5 17,2

64,7 45,453,5 36,843,9 29,742 28,335,8 23,929 19,1

81 50,867,1 41,255 33,252,6 31,744,8 26,736,3 21,4

103 57,284,8 46,369,6 37,466,6 35,756,5 3046 24,1

131 64,5108 52,288,4 42,184,7 40,272,1 33,958,5 27,2

137 58,8112 47,4108 45,391,4 38,174,1 30,6

173 66,1142 53,3136 51,0116 42,993,8 34,4

214 73,5175 59,3168 56,6143 47,7116 38,2

252 71,1242 68,0206 52,2167 45,9

280 66,7227 53,5

296 61,2

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ
ПЭ 100,

ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
Имеется разрешение Госпромнадзора
№11-02-086-2023 от 12 сентября 2023г.

ГОСТ Р 58121.2-2018

Полиэтиленовые трубы для 

транспортировки газов предназначены 

для подземных газопроводов, 

транспортирующих горючие газы, в 

качестве сырья и топлива для 

промышленного и коммунально-бытового 

использования. 

У нас вы можете найти 

высококачественные изделия, 

разработанные с учетом самых строгих 

стандартов качества и безопасности, а 

широкий ассортимент труб различных 

диаметров позволяет нам удовлетворить 

потребности различных проектов и 

клиентов. Наша продукция может быть 

использована как в малых бытовых 

газопроводах, так и в крупных 

промышленных системах. 

Трубы из полиэтилена для газопроводов 

от ОДО «Металлургическая компания 

Промстройметалл» изготавливаются из 

специальных марок полиэтилена высокой 

плотности ПЭ-100, которые имеют 

повышенную прочность, устойчивость к 

давлению и химическому воздействию. Мы 

гарантируем, что все наши трубы из 

полиэтилена низкого давления 

соответствуют стандартам качества и 

безопасности. 
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ПЭ 100

Dn, номинальный
наружный диаметр,

мм

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

Толщина
стенки, мм

Вес,
кг/пг.м.

PN 6.3 PN 8 PN 9.5 PN 10 PN 12.5 PN 16

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

2,12 8,21,76 6,71,45 5,41,4 5,11,18 4,30,969 3,5

3,14 10,02,61 8,12,16 6,62,07 6,31,77 5,31,42 4,2

4,08 11,43,37 9,22,75 7,42,66 7,12,26 6,01,83 4,8

5,08 12,74,22 10,33,46 8,33,35 8,02,83 6,72,31 5,4

6,67 14,65,5 11,84,51 9,54,35 9,13,71 7,73,03 6,2

8,43 16,46,98 13,35,71 10,75,47 10,24,66 8,63,78 6,9

10,4 18,28,56 14,77,04 11,96,78 11,45,77 9,64,68 7,7

13,2 20,510,9 16,68,94 13,48,55 12,87,29 10,85,88 8,6

16,2 22,713,4 18,411,0 14,810,6 14,28,92 11,97,29 9,6

20,3 25,416,8 20,613,8 16,613,2 15,911,3 13,49,09 10,7

25,7 28,621,3 23,217,4 18,716,7 17,914,2 15,011,6 12,1

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



СВАРНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ

ВЕСЬ ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ОДО «Металлургическая компания Промстройметалл» 

предлагает вам широкий ассортимент 

высококачественных сварных соединительных деталей 

из полиэтилена низкого давления (ПНД), которые 

отличаются надежностью, долговечностью и 

простотой использования. 

Наши сварные соединительные детали из ПНД 

предназначены для использования в различных отраслях 

промышленности, включая строительство, 

водоснабжение, канализацию и многое другое. Одним из 

основных преимуществ наших деталей является их 

высокая устойчивость к воздействию агрессивных сред, 

они не подвержены коррозии и обладают высокой 

степенью герметичности, что гарантирует 

надежность вашего соединения. 

Мы гарантируем высокое качество наших сварных 

соединительных деталей из ПНД, так как все 

изделия проходят строгий контроль качества 

перед попаданием на рынок. Кроме того, наша 

команда специалистов всегда готова оказать 

профессиональную консультацию и помощь в 

выборе наиболее подходящих деталей для вашего 

проекта. 

Не откладывайте свои строительные или 

инженерные проекты на потом - выбирайте нашу 

продукцию и доверяйте свои соединения опытным 

профессионалам. Уверены, что наши сварные 

соединительные детали из ПНД станут 

незаменимой составляющей вашего успешного 

проекта! 

10

Возможно 
изготовление 
отводов под любой 
угол с шагом в 1 
градус! 



Наименование детали Номинальный диаметр, мм SDR

Втулка
под фланец

с приварным
отрезком трубы

Неподвижная
опора

Отвод 90 ° сварной,
3-х сегментный

Отвод 90 ° сварной,
4-х сегментный

Отвод 60 ° сварной,
3-х сегментный

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

1400;  1600

9; 11;  13,6;  17;  17,6

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33;  41

11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33;  41

17;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9; 11;  13,6;  17;  17,6

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26

11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26

13,6;  17;  17,6;  21;  26

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9; 11;  13,6;  17;  17,6

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9; 11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800

9; 11;  13,6;  17;  17,6

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



Наименование детали Номинальный диаметр, мм SDR

Отвод 45 ° сварной,
2-х сегментный

Отвод 45 ° сварной,
3-х сегментный

Отвод 35 ° сварной,
2-х сегментный

Отвод 30° сварной,
2-х сегментный

Отвод 15° сварной,
2-х сегментный

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

9;  11;  13,6;  17;  17,6

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33

9;  11;  13,6;  17;  17,6;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9;  11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9;  11;  13,6;  17;  21

9;  11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9;  11;  13,6;  17;  21

9; 11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

9;  11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41



Наименование детали Номинальный диаметр, мм SDR

Тройник 90° сварной
равнопроходной

Тройник 90° сварной
неравнопроходной

Тройник 90° сварной
неравнопроходной

с переходом

Крестовина сварная
равнопроходная

Переход
удлиненный

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

900*110

1200*110

900*315

1200*315

225*315

315*400

400*500

500*630

630*710

710*800

800*900

900*1000

63;  75;  90

110;  125;  140;  160

180;  200;  225;  280;  315;  355;  400;  450;  500

560;  630;  710;  800;  900

1000

1200

1200*315*110 13,6;  17;  21

9;  11;   13,6;  17;  21;  26

9;  11;   13,6;  17;  21;  26;  33

9;  11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41

9;  11;  13,6

9;  11;  13,6;  17;  21

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

9;  11;  13,6;  17;  21;  26;  33

11;  13,6;  17;  21;  26;  33;  41

13,6;  17;  21;  26;  33;  41

9;  11;  13,6;  17;  21

13,6;  17;  21

9;  11;  13,6;  17;  21;  26

13,6;  17;  21;  26

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



SN8, SN10, SN16, SN24

Преимущества
полипропиленовых 
гофрированных труб:

▪ Различные классы кольцевой 
жесткости позволяют оптимально 
применить трубу при заданных 
грунтовых условиях и транспортных 
нагрузках.

▪ Прочный двухслойный раструб создает 
надежное и герметичное соединение

▪ Устойчивость к высоким  
температурам. Температура 
эксплуатации 60°С.
Кратковременно до 95 °C

▪ Небольшая масса и высокая ударная 
прочность. Удобны при 
транспортировке и складировании

▪ Стойкость к растрескиванию
при отрицательных температурах

▪ Устойчивость к воздействию
блуждающих токов  
(не электропроводны)

▪ Высокая пропускная способность 
обеспечивается гидравлически 
гладкой внутренней поверхностью

▪ Возможность 
соединения со всеми 
типами ж/б и 
пластиковых колодцев

▪ Высокая 
ремонтопригодность

▪ Герметичность 
соединений

▪ Срок службы 
не менее 50 лет

14

Гофрированные трубы из полипропилена предназначены 

для безнапорных систем водоотведения. Мы предлагаем 

трубы канализационные и дренажные.

Трубы канализационные применяются в ливневой, 

хозяйственно-бытовой и промышленной системах 

безнапорного водоотведения.

Трубы дренажные представляют собой гофрированные 

двухслойные полипропиленовые трубы с большим 

количеством мелких отверстий, обеспечивающих 

отведение воды. Данные трубы предназначаются для 

водопонижения и могут быть использованы в 

гражданском, промышленном, дорожном строительстве, 

а также для мелиорации в сельском хозяйстве. 

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 



Наружный
диаметр d, мм

Внутренний
диаметр d, мм

* Трубы с интегрированным раструбом и с уменьшенной высотой гофра в месте соединения с раструбом. Масса труб с кольцевой жесткостью SN24 предоставляется по запросу.

L, мм

Теоретическая масса, кг

SN 8 SN 10 SN 16

110

160

200

225

250

315

400

500

630*

800

54,1 4,6613596

10,77,7 9,16120139

14,59,5 10,66120174

21,414,1 15,46120200

23,416,5 18,16120217

39,928,7 31,56130275

59,341,9 45,66150348

68,157,0 62,36190432

11589,1 1036230542

177149 1606270694

Номинальные диаметры серии DN/OD

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 
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Изготавливаются из термопластичного 

материала методом ротационного формования.

▪ Безнапорные системы хозяйственно-бытовой 

канализации: перепадные, инспекционные;

▪ Безнапорные системы дождевой канализации;

▪ Дренажные системы;

▪ Системы водоотведения промышленных стоков;

▪ Обеспечения доступа к запорно-регулировочной 

арматуре и пожарных гидрантов.

Области применения колодцев:

▪ Длительный срок службы. 

Преимущества
полимерных колодцев: 

ПОЛИМЕРНЫЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ,
ВОДОПРОВОДНЫЕ
И ДРЕНАЖНЫЕ
КОЛОДЦЫ

▪ Сборная конструкция.
Соединение частей колодца при помощи резиновых 

уплотнителей либо сварки обеспечивает 

герметичность, а также простой и быстрый монтаж. 

Комплектуются в соответствии с проектом: 

телескопическим удлинителем, металлическими 

ступенями для спуска или лестницами, лотком.

▪ Небольшой вес
Вес полимерного колодца существенно ниже, чем 

колодца из железобетона, что упрощает его 

транспортировку, установку и уменьшает стоимость 

выполнения монтажных работ. 

▪ Устойчивость к нагрузкам.
Конструкция колодцев позволяет устанавливать 

их на проезжей части дорог с интенсивным 

движением.

▪ Простота обслуживания.
Все детали колодцев запроектированы для 

возможности их промывки с помощью 

гидродинамических машин и легкого доступа 

для обслуживающего персонала. 

▪ Простота сборки. 
Колодец может быть собран на объекте в 

кратчайшие сроки без использования специальной 

техники. Большое количество вариантов 

исполнения по эскизам и чертежам Заказчика. 

▪ Короткие сроки поставки.

Мы обеспечиваем минимальные сроки поставки

готовых изделий для конкретного объекта при 

соблюдении требований к качеству готовых изделий.

При соблюдении условий монтажа и эксплуатации 

срок службы колодца составляет не менее 50 лет. 



Внутренний диаметр, мм Материал Документация Соединение

Полиэтилен

ТУ 22.29.29-036-50049230-2023

ТУ 22.29.29-036-50049230-2023

ТУ 22.29.29-036-50049230-2023

муфтовое, сварка

Канализационные
колодцы

Приемущества канализационных колодцев

Канализация — ключевой элемент любой 

инфраструктуры. Она должна быть не 

только функциональной, но и долговечной 

(при этом исполнять функции 

герметичности и прочности). В этом 

контексте канализационные колодцы 

играют важную роль, обеспечивая доступ к 

инспектированию сетей водоотведения, 

возможность размещения арматуры, 

выполнять функцию дождеприемников. 

▪ Герметичность и прочность в течение всего срока службы

▪ Наличие лестницы для инспекционного контроля

▪ Химическая и коррозионная стойкость

▪ Усиленное основание

▪ Возможность установки под автодорогами

▪ Применение в водонасыщенных грунтах

▪ Применение в сейсмоопасных районах

1000

1500

1500 - 3000

Применение канализационных колодцев

▪ Хозяйственно-бытовая канализация: 
для отведения сточных вод из 
бытовых и общественных зданий

▪ Ливневая канализация: 
дождеприемники для сбора и 
отведения дождевой воды

▪ Общесплавная, производственная 
канализация: в системах 
промышленных предприятий

17

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



Колодцы пластиковые
водопроводные

Применение
водопроводных
колодцев

Приемущества водопроводных колодцев

▪  Герметичность и прочность в течение всего срока службы

▪  Наличие лестницы для инспекционного контроля

▪  Химическая и коррозионная стойкость

▪ Возможность установки под автодорогами

▪  Применение в водонасыщенных грунтах

▪  Применение в сейсмоопасных районах

Особенное место в номенклатуре предприятия 

занимают колодцы пластиковые водопроводные. 

Они производятся с диаметром от 1000 до 3000 

мм из термопластичного материала способом 

ротационного формования или из спиральновитой 

трубы СВТ. Такое вспомогательное оборудование 

для водоснабжения изготавливают в разборном 

виде или собранном на производстве. Элементы 

готовых канализационных колодцев провариваются 

ручным экструдером, а сборные варианты, 

состоящие из нескольких частей, быстро монтируют 

на месте установки. Готовые системы отличаются 

прочностью, герметичностью за счет качественных 

резиновых уплотнителей или сварки. В них 

предусмотрены лестницы для спуска и чугунные или 

полимерные люки разного класса нагрузки.

▪ в разных отраслях промышленности 
и народного хозяйства

▪ в водопроводах многоквартирных 
жилых домов, объектов 
социально-культурного сектора

▪ в загородных коттеджах, домах, иных 
точках для питьевой воды и орошения

▪ в городских коммуникациях и в 
ландшафтном дизайне

▪ в сельскохозяйственных комплексах 

Внутренний диаметр, мм Материал Документация Соединение

Полиэтилен ТУ 22.29.29-036-50049230-2023 Сварка встык, Сварка с ЗН1000 - 3000

18
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Диаметр
рабочей части, мм

Кольцевая 
жесткость, kH/m2

Материал Документация
Тип соединения

с трубопроводом

8 - 16 ТУ 2248 - 008 - 50049230 - 2013МуфтовоеПолипропилен315 - 1000

Дренажные колодцы

Приемущества дренажных колодцев

В области производства 

полимерных трубопроводных 

систем качество и надежность 

продукции — важнейшие 

критерии выбора. 

▪ Герметичность и прочность в течение всего срока службы

▪ Наличие лестницы для инспекционного контроля

▪ Химическая и коррозионная стойкость

▪ Усиленное основание

▪ Возможность установки под автодорогами

▪ Повышенная пожарная безопасность

▪ Применение в водонасыщенных грунтах

▪ Применение в сейсмоопасных районах

Применение 
дренажных
колодцев

▪ Городские коммуникационные 
линии с высоким уровнем давления

▪ Жилые дома с большим числом 
проживающих

▪ Загородные объекты

▪ Промышленные предприятия

▪ Сельскохозяйственные комплексы

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 
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Сильфонный компенсатор — устройство, 

которое используется для компенсации 

температурных деформаций, вибраций и 

других смещений в трубопроводах, 

состоящее из гибкого металлического 

сильфона и арматуры, способное поглощать 

или уравновешивать относительные 

движения определенной величины и 

частоты, возникающие в герметично 

соединяемых конструкциях, и проводить

в этих условиях пар, жидкости и газы.

Различия сильфонных 
компенсаторов:

СИЛЬФОННЫЕ
КОМПЕНСАТОРЫ

▪ По типу сильфона

Однослойные сильфонные компенсаторы состоят из 

одного слоя металла. Они имеют относительно 

небольшой диапазон рабочих температур и давлений.

Многослойные сильфонные компенсаторы состоят из 

нескольких слоев металла. Они имеют более широкий 

диапазон рабочих температур и давлений.

▪ По способу присоединения
к трубопроводу

Фланцевые сильфонные компенсаторы 

присоединяются к трубопроводу с помощью 

фланцев. Муфтовые сильфонные компенсаторы 

присоединяются к трубопроводу с помощью муфт.

▪ По направлению компенсации
Осевые сильфонные компенсаторы компенсируют 

осевые перемещения трубопровода. Сдвиговые 

сильфонные компенсаторы компенсируют сдвиговые 

перемещения трубопровода. Угловые сильфонные 

компенсаторы компенсируют угловые перемещения 

трубопровода. 

Сильфонные 
компенсаторы 
используются в 
различных системах 
трубопроводов, 
включая:

▪  Водопроводные и 
канализационные системы

▪ Системы отопления и 
горячего водоснабжения

▪ Системы газоснабжения

▪ Системы транспортировки 
нефти и газа

▪ Системы охлаждения и 
кондиционирования воздуха

▪ Системы пожаротушения
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Преимущества
компенсаторов
от ООО «Новгородская
производственная
компания»:

▪ Превосходное качество: 

Мы предлагаем сильфонные компенсаторы, 

произведенные с использованием передовых 

технологий и высококачественных материалов. 

Продукция соответствует самым высоким 

стандартам качества, что обеспечивает 

надежность, долговечность и безопасность наших 

компенсаторов. 

▪ Инженерные решения:

Сильфонные компенсаторы разработаны с учетом 

потребностей и требований различных отраслей 

промышленности. Мы предлагаем широкий диапазон 

моделей и размеров, чтобы удовлетворить все ваши 

потребности и обеспечить оптимальное решение 

для вашего проекта. 

▪ Простота установки и обслуживания:

Сильфонные компенсаторы имеют удобную 

конструкцию, что делает их легкими в установке 

и обслуживании. Вы сможете сэкономить время и 

усилия при установке, что обеспечит 

эффективность и продуктивность ваших 

операций. 

▪ Надежность и безопасность:

Мы понимаем важность надежности и 

безопасности для промышленных объектов. 

Сильфонные компенсаторы прошли строгий 

контроль качества и соответствуют 

требованиям безопасности, что дает вам 

уверенность в их надежности в экстремальных 

условиях. 

Мы предлагаем
сильфонные компенсаторы
одного из лидеров этого рынка
ООО «Новгородская
производственная компания». 

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 
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Спиральновитые трубы предназначены для 

хозяйственно-бытовой канализации и систем 

водоотведения (безнапорной и ливневой 

канализации, водостоков), промышленной 

канализации, резервуаров различного назначения, 

колодцев различной конструкции и назначения, 

бестраншейного ремонта (санации) трубопроводов 

методом протяжки «труба в трубе», 

водопропускных сооружений, к которым материал 

химически стоек, могут также применятся для 

восстановления ветхих трубопроводов способом 

протяжки (санации), в том числе без остановки 

стоков. Трубы изготавливаются методом 

навивания непрерывно производимого профиля на 

вращающийся цилиндрический барабан с 

одновременной сваркой витков между собой.

Трубы изготавливаются различных 

классов жесткости –SN2, SN4, SN6, 

SN8, SN12 и SN16, отличающихся 

толщинами стенок, и поставляются, 

по требованию заказчика, либо с 

гладкими окончаниями с обеих сторон 

трубы, либо с винтовыми выступами 

— внутренними на одном окончании 

трубы и наружными на другом. 

СПИРАЛЬНОВИТЫЕ
ТРУБЫ 
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Преимущества использования 
спиральновитых труб: 

Эксплуатационные свойства: 

▪ температура транспортируемой жидкости

от 0 до +45 ˚С (при кратковременном +80 ˚С);

▪ температура монтажа -10 до +40 ˚С;

▪ глубина прокладки труб до 11 м

▪ Быстрая установка и монтаж;

▪ Малый вес при высокой кольцевой жесткости 
(класс жесткости до SN16),что значительно 
сокращает затраты при перевозке и монтаже;

▪ Коррозионная стойкость;

▪ Высокая ремонтопригодность;

▪ Высокая химическая стойкость к воздействию 
основных видов стоков;

▪ Высокая стойкость к гидроабразивному износу;

▪ Высокая герметичность соединений;

▪ Стойкость к воздействию низких температур, 
позволяет сохранять герметичность даже при 
многократном замерзании воды внутри 
трубопровода;

▪ Высокая пропускная способность, благодаря чему 
сохраняется скорость потока, что позволяет 
использовать минимальные уклоны и сократить 
земляные работы;

▪ Устойчивость к воздействию блуждающих токов
(не электропроводны);

▪ Быстрый демонтаж труб и их утилизация;

▪ Срок службы не менее 50 лет. 

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 



Номинальный
внутренний

диаметр, D2 DN/ID
мм

Средний наружный
диаметр, D1
(справочно)

мм

Класс жесткости Параметры профиля  стенки, мм Длина резьбы, мм

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Обозна-
чение

Величина,
Н/м2

Высота, е1 Ширина, е2 Толщина, h
Наружная
резьба, L1

Внутренняя
резьба, L2

1200 50

62

68

72

82

95

56

70

77

82

95

105

65

80

87

95

105

115

70

80

90

105

115

125

150

180

220

240

240

280

150

220

240

240

300

340

180

240

240

280

330

330

220

240

280

280

330

330

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

1300 2000

3000

6000

8000

12000

16000

2000

4000

6000

8000

12000

16000

2000

4000

6000

8000

12000

16000

2000

4000

6000

8000

12000

16000

1324

1336

1344

1364

1390

1512

1540

1554

1564

1590

1610

1630

1660

1674

1690

1710

1730

1740

1760

1780

1810

1830

1850

±12 ±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±5

50

62

68

72

82

95

56

70

77

82

95

105

65

80

87

95

105

115

70

80

90

105

115

125

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±4

±5

6,0

6,0

7,0

8,5

9,0

10,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

10,0

10,0

11,0

11,0

12,0

12,0

±3 ±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

150

180

220

240

240

280

150

220

240

240

300

340

180

240

240

280

330

330

220

240

280

280

330

330

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±12

±12

±12

±12

±12

±14

±14

±14

±14

±14

±14

±15

±15

±15

±15

±15

±15

±16

±16

±16

±16

±16

±16

1200

1200

1200

1200

1200

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1600

1600

1600

1600

1600

1600

Спиральновитые трубы 



Номинальный
внутренний

диаметр, D2 DN/ID
мм

Средний наружный
диаметр, D1
(справочно)

мм

Класс жесткости Параметры профиля  стенки, мм Длина резьбы, мм

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Ном.
Пред.
откл.

Обозна-
чение

Величина,
Н/м2

Высота, е1 Ширина, е2 Толщина, h
Наружная
резьба, L1

Внутренняя
резьба, L2

1800 80

90

110

115

125

135

90

110

120

125

135

145

100

120

130

135

145

155

110

130

140

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

SN8

SN12

SN16

SN2

SN4

SN6

1960 2000

4000

6000

8000

12000

16000

2000

4000

6000

8000

12000

16000

2000

4000

6000

8000

12000

16000

2000

4000

6000

1980

2020

2030

2050

2070

2180

2220

2240

2250

2270

2290

2400

2440

2460

2470

2490

2510

2620

2660

2680

±18 ±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±18

±18

±18

±18

±18

±20

±20

±20

±20

±20

±20

±22

±22

±22

±22

±22

±22

±24

±24

±24

1800

1800

1800

1800

1800

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2400

2400

2400

145

155

135

140

145

155

80

90

110

115

125

135

90

110

120

125

135

145

100

120

130

135

145

155

110

130

140

±5 ±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±3

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±5

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

±6

145

155

135

140

145

155

240

280

330

330

330

330

280

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

350

350

350

350

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

240

280

330

330

330

330

280

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

350

350

350

330

11,0

11,0

12,0

12,0

12,0

13,0

11.0

12,0

12,0

12,0

13,0

14,0

12,0

12,0

13,0

13,0

14,0

14,0

12,0

13,0

13,0

14,0

14,0

13,0

13,0

14,0

14,0

SN8

SN12

SN2

SN4

SN6

SN8

8000

12000

2000

4000

6000

8000

2690

2710

2870

2880

2890

2910

±24

±24

±26

±26

±26

±26

2400

2400

2600

2600

2600

2600

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 
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ОДО «Металлургическая компания 

Промстройметалл» предлагает сварочное 

оборудование для ПНД труб российского 

(Завод «Волжанин») и турецкого (IFAT 

MAKINA, WELTECH) производства. 

В ассортименте: 

▪ Сварочное стыковое оборудование;

▪ Электромуфтовые аппараты;

▪ Дополнительное оборудование.

Стыковая сварка - это наиболее эффективный и 

надежный способ соединения полиэтиленовых труб. 

С помощью стыковых сварочных аппаратов можно 

создавать герметичные соединения, которые 

выдерживают высокое давление и перепады 

температур.

Наши стыковые сварочные аппараты предлагают 

высокое качество сварки, что гарантирует прочные 

и надежные соединения ПНД труб. Мы стремимся 

предоставить нашим клиентам инструменты, 

которые позволят им получить идеальные 

результаты и прочные сварные соединения в 

различных областях применения. Мы понимаем, что 

надежность и долговечность аппаратов - это 

ключевые параметры для наших клиентов. Поэтому 

наши стыковые сварочные аппараты производятся 

с использованием передовых технологий и 

высококачественных материалов. Они способны 

выдерживать высокие нагрузки и работать на 

протяжении долгого времени без сбоев.

Наши стыковые сварочные аппараты обеспечивают 

сварку ПНД труб различных диаметров и типов. Они 

могут использоваться в различных отраслях, 

включая строительство, сантехнику и 

газоснабжение. Вы сможете легко и эффективно 

сваривать ПНД трубы и удовлетворить требования 

различных проектов. 

Стыковая сварка

Электромуфтовые
аппараты
Электромуфтовые сварочные аппараты 

предназначены для сварки полиэтиленовых труб 

при помощи фитингов с закладными 

нагревателями. Рекомендованы строительным и 

обслуживающим организациям для монтажа 

новых и реконструкции старых полиэтиленовых 

трубопроводов, а также незаменимы при 

ремонте аварийных участков труб.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
для ПНД труб



НЕРАЗЪЕМНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
И ЦОКОЛЬНЫЕ
ВВОДЫ

Неразъемное соединение полиэтилен – сталь (НСПС) на 

сегодняшний день достаточно широко используется. Оно 

нашло свое применение, как при строительстве 

газопроводов, так и при строительстве напорных 

канализаций, водопроводов. Этому способствует 

возникающая необходимость перехода с участка трубы, 

выполненного из стали, на участок, изготовленный из 

полиэтилена. Кроме того, соединение полиэтилен - сталь 

применяется в случае установки арматуры 

трубопроводной или при врезке в уже рабочий 

трубопровод, изготовленный из стали. Широкое 

использование неразъемного соединения 

полиэтилен-сталь обусловлено тем, что оно не требует 

какого-либо обслуживания, его установка может 

осуществляться непосредственно в грунт, без установки 

колодцев.

Изоляция металлической трубы для изготовления 

цокольных вводов производится промышленно на 

поточной линии изоляции путем непрерывного 

нанесения экструдированного полиэтилена высокого 

давления. Перед нанесением изоляции труба проходит 

абразивную очистку удаляющую ржавчину и пыль. 

Преимущество полиэтилена высокого давления по 

сравнению с полиэтиленом в том, что толщина 

изоляции не менее 2,2 мм, степень адгезии к металлу 

50\Нсм и выше, низкая степень водопроницаемости, 

высокие диэлектрические свойства (свыше 5кВ на 

каждые 1,0 мм изоляции). Длительный срок 

эксплуатации без замены труб (40 лет и более).

27

Цокольные вводы

Неразъемное соединение
полиэтилен – сталь (НСПС)

Сделать заказ:

(017) 388-56-66 
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220088, РБ, г. Минск,
ул. Смоленская, 25, пом. 6

АДРЕСА И КОНТАКТЫ
ОДО "Металлургическая
компания Промстройметалл"

▪ Центральный офис:

Приемная:
Тел. +375 (17) 388-56-36

Бухгалтерия:
Тел/Факс +375 (17) 388-56-10

Отдел Оперативных продаж:
Тел. +375 (17) 388-56-56 Факс +375 (17) 388-56-57

Отдел Перспективных продаж:
Тел. +375 (17) 388-56-66 Факс +375 (17) 388-56-67

Биржевой отдел:
Тел +375 (17) 388-56-26 Факс +375 (17) 388-56-27

Отдел снабжения:
Тел. +375 (17) 388-56-46 Факс +375 (17) 388-56-47

Отдел логистики:
Тел/Факс +375 (17) 388-56-17

Таможенный отдел:
Тел/Факс +375 (17) 388-56-19

Юридический отдел:
Тел/Факс +375 (17) 388-56-18

▪ Склады:

▪ Филиалы:

г. Минск, 1-й Переулок Монтажников 8.
Тел. +375 (17) 388-56-11, +375 (29) 129-57-10

г. Минск, Передовая 6.
Тел. (017) 388-56-12, (044) 511-21-25, (044) 599-06-00

г. Минск, Селицкого 23. Тел. (017)388-56-14 

г. Минск, Гурского 34. (Розница) Тел. (017)388-56-15

г. Минск, Аннаева 86. Тел. +375(17) 388-56-16

г. Могилев, ул. Залуцкого, 23.
Тел. +375 (222) 74-80-62

г. Гомель (246044, г. Гомель, ул. Объездная, 30а/10)  
Тел. +375 (29) 6170970,  (0232)95-45-09



psmet.by

https://www.psmet.by/

